Priifzeugnis
Nummer: P — BRAQ9 — 3140206
Gegenstand: Beidseitig beschichtetes Polyestergewebe

zur Verwendung als Spanndecke oder zur
Bespannung von Wanden

“CLIPSO - 705 Wand- und Deckenbespannung“
als schwerentflammbarer Baustoff
(Baustoffklasse DIN 4102 — B1)

Auftraggeber: Clipso Swiss SA
Rte d Englisberg

CH — 1763 Granges-Paccot

Ausstellungsdatum: 17. Juni 2008

Geltungsdauer: 31. Mai 2010

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis regelt die Herstellung
und Verwendung des oben genannten Gegenstandes als Baustoff der
Baustoffklasse DIN 4102 — B1.

Der obengenannte Gegenstand erfiillt die Anforderungen der
Baustoffklasse DIN 4102 — B1.

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist der
oben genannte Gegenstand nach den deutschen Landesbauordnungen
verwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche
Priifzeugnis P-BRA08-3140206 vom 22, Mai 2007.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis besteht aus Blatt 1 bis 6.
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I. Allgemeine Bestimmungen

1. Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchftihrung
von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

2. Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

3. Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weitergehender
Regelungen in den “Besonderen Bestimmungen®, dem Verwender des Bauproduktes
Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfigung zu stellen.
Auf Anforderung sind den Ubrigen Beteiligten Kopien des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Priifzeugnisses zur Verfigung zu stellen.

4. Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden.
Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung der ausstellenden
Priifstelle. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses missen den Hinweis “Von der Prifstelle
"FIRELABS, Borkheide', nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung”
enthalten.

5. Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die
Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses kénnen
nachtraglich ergénzt und geéndert werden, insbesondere, wenn neue Erkenntnisse
dies erfordern.

6. Das in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis aufgefiihrte Bauprodukt
bedarf des Nachweises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) und der
Kennzeichnung mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander.
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Besondere Bestimmungen

Gegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwen-
dung des beidseitig mit Polyurethan beschichteten Polyestergewebes

“CLIPSO - 705 Wand- und Deckenbespannung®, nachstehend beschichtetes
Polyestergewebe genannt, als schwerentflammbarer Baustoff

(Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach DIN 4102-1",

Anwendungsbereich

Das beschichtetes Polyestergewebe ist im Inneren von Geb&auden
- zur Herstellung von Spanndecken oder

- zur Bespannung von Wanden

ein schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B1).

Der Nachweis der Schwerentflammbarkeit gilt nur wenn der Baustoff direkt oder in
beliebigem Abstand zu massiven mineralischen Untergriinden verwendet wird. Zu
anderen flachigen Baustoffen ist ein Abstand von > 40mm einzuhalten.

Das beschichtete Polyestergewebe darf einseitig mit einem Digitaldruck (Pigment-
druck im Tintenstrahlverfahren) versehen werden. Der bedruckte Flachenanteil darf
bis zu 100% der Flache betragen und dabei eine Dicke von 5um nicht tberschreiten.

Der Nachweis der Schwerentflammbarkeit gilt nicht, wenn die Oberflachen mit zu-
satzlichen Anstrichen, Kaschierungen oder Ahnlichem versehen werden.

Die Verwendbarkeit des beschichteten Polyestergewebes und seiner Befestigung ist
hinsichtlich der Standsicherheit nicht Gegenstand dieses allgemeinen bauaufsicht-
lichen Priifzeugnisses. Der Bauherr bzw. die am Bau Beteiligten sind fir einen aus-
reichenden Nachweis der Verbindungen des Polyestergewebes mit der Tragkons-
truktion in eigener Fachkompetenz verantwortlich.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt nur, soweit Anforderungen nach
Bauregelliste A, Teil 2, Ausgabe 2007/1, Ziffer 2.10.2 zu erflllen sind. Es enthalt
keine Aussagen zur Erfillung von Anforderungen an den Schall und Warmeschutz.

Der Nachweis des Gesundheits- und Umweltschutzes ist nicht Gegenstand dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses. Hierfur sind ggf. weitere Nachweise
notwendig.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Das beschichtete Polyestergewebe muss aus einem transparent-weillen Trager-
gewebe aus Polyester bestehen, das beidseitig mit einer beliebig eingefarbten
Polyurethan-Beschichtung mit Brandschutz-Ausriistung versehen ist.

Das so hergestellte beschichtete Polyestergewebe muss ein Gesamtflachengewicht
von 144 g/m®bis 273 g/m” aufweisen. Die Oberflache des beschichteten Polyesterge-
webes muss geschlossen (nicht perforiert, gelocht 0.4.) sein.

Das beschichtete Polyestergewebe muss die Anforderungen an schwerentflamm-
bare Baustoffe (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1: 1998-05 erfullen. .

\ . " . 4 e lAE
Die Zusammensetzung muss den bei der ausstellenden Prifstelle hlnterlegten/(,\it'b;,;:rgg,@@
Angaben entsprechen. /, Ve ) :

|

Prifungen (Ausgabe Mai 1998)
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Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Bei der Herstellung des Bauproduktes sind die Bestimmungen des Abschnittes 2.1
einzuhalten.

Kennzeichnung

Der Baustoff bzw. dessen Verpackung muss vom Hersteller mit dem Ubereinstim-
mungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der
deutschen Bundeslander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur
erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfilllt sind.

Folgende Angaben sind auf dem Bauprodukt anzubringen:

- Produktname

- Ubereinstimmungszeichen (U) mit:

e Name des Herstellers
e Zeugnisnummer P — BRAQS — 3140206
« Bildzeichen oder Name der Zertifizierungsstelle

- Herstellwerk
- Baustoffklasse schwerentflammbar (DIN 4102-B1)

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen
dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses muss fur jedes Herstellwerk
mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf Grundlage der werkseigenen
Produktionskontrolle und einer regelmaBigen Fremduberwachung einschlieBlich
einer Erstpriifung des Bauproduktes nach Maltgabe der folgenden Bestimmungen
erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Fremduberwachung
einschlieRlich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des
Bauproduktes eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierflr
anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle' einzurichten und
durchzufiihren, die die gleichméaRige Herstellung und Zusammensetzung des Bau-
produktes gemaR Abschnitt 2.1 gewahrleistet. Fiir die Durchftihrung der werksei-
genen Produktionskontrolle sind die ,Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis"?
maligebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten.

Die Aufzeichnungen zur werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens 5
Jahre aufzubewahren.

Hierbei ist die "Richtlinie zur werkseigenen Produktionskontrolle - Eigentiberwachung - (Anlage 0.3 zur . G};;_ﬂ_:%‘;\
Bauregelliste A Teil 1)" zu beachten. x5y Jally SN

Die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse ,[ ol / ﬁ"";/
DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung" sind in den "Mitteilungen des Deutscheﬁ\‘-&,& y

Institutes fiir Bautechnik" vom 1. April 1997 veréffentlicht. N o { /A '
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2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremd-
iiberwachung regelméfig zu Gberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Fiur die Durchfithrung der Uberwachung sind die ,Richtlinien zum Ubereinstim-
mungsnachweis’ > maflgebend.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauproduktes
durchzufithren. Bei der laufenden Fremdiiberwachung sind Proben fir Stichproben-
prufungen zu entnehmen. Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der
anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdilberwachung sind mindestens funf
Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungs-
stelle der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

3, Rechtsgrundlage
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund §§ 20 bis 28
(Bauprodukte und Bauarten) der Brandenburgischen Bauordnung in der Fassung
vom 16. Juli 2003 in Verbindung mit der Bauregelliste A, Ausgabe 2007/1, Teil 2,
Ifd. Nr. 2.10.2, erteilt.

Nach den Landesbauordnungen gilt dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeug-
nis in allen Landern der Bundesrepublik Deutschland.

4, Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines
Monats nach Ausstellung Widerspruch eingelegt werden. Dieser ist schriftlich oder
zur Niederschrift bei der ausstellenden Priifstelle zu erheben. Maflgeblich fur die
Rechtzeitigkeit ist der Zeitpunkt des Eingangs der Widerspruchsschrift bei der
Prifstelle.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

5.1 Das beschichtete Polyestergewebe ist im Inneren von Gebauden bei der Verwen-
dung als Spanndecke oder Wandbespannung nur schwerentflammbar, wenn es zu
massiven mineralischen Untergriinden in einem beliebigen Abstand verwendet
wird: zu anderen flachigen Baustoffen ist ein Abstand von mindestens 40mm
einzuhalten.

5.2 Das Bauprodukt darf nicht mit zusétzlich als in Abschnitt 1.2.3 beschriebenen
Anstrichen, Kaschierungen oder Ahnlichem versehen werden.

5.3 Der Bauherr bzw. die am Bau Beteiligten sind fur sind fir einen ausreichenden
Nachweis der Verbindungen des beschichteten Polyestergewebes untereinander
und mit der Tragkonstruktion in eigener Fachkompetenz verantwortlich.

Borkhiide, den 17. Juni 20_Q£j_
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(Leiter der Prifstelle)




